TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Gasmek Klima ve Tesisatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
	İKN
	:
	2021/252857


	1-İdarenin

	a) Adı
	:
	GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	b) Adresi
	:
	İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

	c) Telefon ve faks numarası
	:
	3422111200 - 3422111252

	ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
	:
	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin
	a) Adı
	:
	Mehmet Akif Ersoy Eğitim Gasmek Klima ve Tesisatı Yapım İşi

	b) Niteliği, türü ve miktarı
	:
	89 Kalem Malzeme İle Klima ve Tesisatı Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

	c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
	:
	Gaziantep İli-Şehitkamil İlçesi

	ç) Süresi/teslim tarihi
	:
	Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

	d) İşe başlama tarihi
	:
	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin
	a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
	:
	24.05.2021 - 14:00

	b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
	:
	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
	4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


	4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	4.3.1. İş deneyim belgeleri:

	Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


	4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

	4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

	11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan C/2 Grubu işler

	4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

	Makine Mühendisi



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

	


	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Asgari Oran
	Azami Oran
	Fiyat Dışı Unsur Puanı

	ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI
	0,15%
	0,2%
	0,09

	X/5 A. 380/220 V.,ÜÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mevcut VRF; bakır boruların , iç ve dış ünitelerin demontajı , demontajı yapılan cihazların yatay ve düşey taşımaları ve fen işleri yapı şantiyesine nakliyesi
	2,14%
	2,95%
	1,35

	ÇİMENTO HARÇLI KÅRGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE KULANILMADAN YIKILMASI
	0,13%
	0,18%
	0,08

	Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları
	0,29%
	0,4%
	0,18

	Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları
	0,21%
	0,29%
	0,13

	Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları
	0,2%
	0,27%
	0,12

	Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2
	0,19%
	0,26%
	0,12

	Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
	0,22%
	0,3%
	0,13

	Demont.Gömme tip sac tablo 0.30-0.40 m2. (ts en 61439-1/2 )
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
	0,05%
	0,07%
	0,03

	Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma)
	0,06%
	0,08%
	0,03

	Kaçak akım koruma şalteri 3*300a.den 3*1250e kadar
	0,08%
	0,12%
	0,05

	B+C sınıfı, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,14%
	0,19%
	0,08

	Demont.Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,14%
	0,2%
	0,09

	Demont.Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,16%
	0,22%
	0,1

	Demont.Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
	0,09%
	0,12%
	0,05

	Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a.
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Enerji analizörü (ts 4417)
	0,05%
	0,07%
	0,03

	Demont.Enerji analizörü (ts 4417)
	0,01%
	0,03%
	0,01

	3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,49%
	0,67%
	0,3

	1x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,13%
	0,19%
	0,08

	Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW duvar tipi iç ünite
	0,59%
	0,81%
	0,37

	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite
	7,57%
	10,41%
	4,75

	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite
	3,31%
	4,55%
	2,1

	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite
	13,16%
	18,09%
	8,25

	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite
	3,31%
	4,56%
	2,1

	Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW., ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW. kaset tipi iç ünite
	0,3%
	0,41%
	0,18

	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW. kab.döş.tip.iç ünite
	0,47%
	0,65%
	0,3

	Kablolu uzanktan kumanda cihazı
	3,52%
	4,84%
	2,2

	50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı
	1,08%
	1,48%
	0,66

	Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,31%
	0,43%
	0,2

	Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,36%
	0,5%
	0,22

	Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	1,08%
	1,48%
	0,67

	Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	2,06%
	2,83%
	1,3

	Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,76%
	1,05%
	0,5

	Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,87%
	1,19%
	0,54

	Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
	2,87%
	3,94%
	1,8

	25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları
	1,63%
	2,24%
	1,02

	25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları
	0,55%
	0,76%
	0,35

	50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları
	0,17%
	0,23%
	0,1

	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	0,05%
	0,07%
	0,03

	39 kw soğutma kapasitesi (nom),44 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	2,32%
	3,19%
	1,45

	55 kw soğutma kapasitesi (nom),62 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	3,15%
	4,33%
	2

	61 kw soğutma kapasitesi (nom),68 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	21,09%
	29%
	13,25

	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
	0,02%
	0,03%
	0,01

	450 V.a kadar Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,63%
	0,87%
	0,4

	Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
	0,04%
	0,06%
	0,02

	10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
	0,04%
	0,06%
	0,02

	230V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
	0,12%
	0,17%
	0,07

	GPRS Haberleşme Terminali röleler
	0,03%
	0,04%
	0,01

	5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
	0,07%
	0,09%
	0,04

	5x10 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
	0,09%
	0,13%
	0,06

	Demont.450 V.a kadar Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,01%
	0,02%
	0,01

	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)
	0,18%
	0,25%
	0,11

	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.
	0,3%
	0,41%
	0,18

	Demont.En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.
	0,01%
	0,02%
	0,01

	4X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
	0,07%
	0,1%
	0,04

	ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ
	0,62%
	0,86%
	0,4

	15 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,55 olan beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
	1,57%
	2,17%
	1

	Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere)
	0,03%
	0,05%
	0,02




6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

