BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Baharat Müzesi Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
	İKN
	:
	2021/396148


	1-İdarenin

	a) Adı
	:
	GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	b) Adresi
	:
	İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

	c) Telefon ve faks numarası
	:
	3422111200 - 3422111252

	ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
	:
	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin
	a) Adı
	:
	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Baharat Müzesi Bakım Onarım Yapım İşi

	b) Niteliği, türü ve miktarı
	:
	1 Adet Binada Bakım ve Onarım Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

	c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
	:
	Gaziantep İli

	ç) Süresi/teslim tarihi
	:
	Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

	d) İşe başlama tarihi
	:
	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin
	a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
	:
	03.08.2021 - 14:30

	b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
	:
	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
	4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


	4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	4.3.1. İş deneyim belgeleri:

	Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


	4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

	4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

	11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/3 Grup işler

	4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

	İnşaat Mühendisi veya Mimarlık



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 52

	


	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Asgari Oran
	Azami Oran
	Fiyat Dışı Unsur Puanı

	BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ, GİYOTİN TİP 1000tb/sa
	0,1%
	0,14%
	0,06

	MAKİNE ÇIKIŞ TEZGAHI, RAFSIZ 100*58*85
	0,01%
	0,03%
	0,01

	İSTİF RAFI, IZGARA TABLALI, 4 KATLI, DEMONTE 152*53*180
	0,64%
	0,88%
	0,4

	140/220 - TEK YÖNE KAYAR FOTOSELLİ KAPI (4+16+4 çift cam)
	0,15%
	0,21%
	0,09

	100/220 - TEK YÖNE KAYAR FOTOSELLİ KAPI (4+16+4 çift cam)
	0,92%
	1,27%
	0,57

	MAKİNE ÇIKIŞ TEZGAHI, RAFSIZ 120*58*85
	0,02%
	0,03%
	0,01

	BULAŞIK TOPLAMA ARABASI, DERİN HAVUZLU 79*50*95
	0,05%
	0,07%
	0,03

	SERVİS ARABASI, İKİ KATLI 80*50*95
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Mutfakta Bulunan toplam 130kw lük gaz kapasiteli standartlara uygun gaz hattının çekilmesi ve sistemin devreye alınması
	0,17%
	0,23%
	0,1

	OTOMATİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ KUMANDALI 4+12+4 MM TEMPERLİ CAM
	1,82%
	2,5%
	1,13

	8 MM MDF ÜZERİNE GRAFİK YÜZEY ÇALIŞMASI YAPILMASI
	0,14%
	0,2%
	0,09

	ALÜMİNYUM GÜNEŞ KIRICI
	0,13%
	0,18%
	0,08

	KARO HALI DÖŞEME YAPILMASI
	0,2%
	0,28%
	0,12

	8 MM HAM MDF İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI
	1,19%
	1,64%
	0,75

	DUVAR KAĞIDI
	0,32%
	0,44%
	0,2

	LAMİNAT AHŞAP KASA 42 MM 3MM COMPACK KAPLAMA KANAT AKSESUAR DAHİL
	1,11%
	1,53%
	0,7

	HALİ HAZIRDAKİ KAZAN ,BRÜLÖR VE SIVI YAKITLI DEPONUN YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK ÇALIŞTIRILARAK EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALINMASI VE ÇALIŞR HALDE TESLİM EDİLMESİ
	0,17%
	0,23%
	0,1

	KEBAP MANGALI, DAVLUMBAZLI, ALT SÜRGÜ KAPILI, DOLAPLI TEZGAHLI, KOMPLE TAKIM1/3 ASANSÖRLÜ IZGARALI 140 CM
	0,17%
	0,23%
	0,1

	HALİ HAZIRDAKİ ÇALIŞIR HALDEKİ KLİMA DIŞ VE İÇ ÜNİTELERİN DEVREYE ALINMASI,SOGUTUCU GAZLARININ BASILMASI VE TÜM SİSTEMİN ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLMESİ İŞİ
	0,06%
	0,09%
	0,04

	GOLD ALKOR BÜYÜKŞEHİR LOGOSU (65x180 CM)(RENK İDARE TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR)
	0,02%
	0,03%
	0,01

	ZEYTİN KAPLAMA AHŞAP MASA
	0,29%
	0,4%
	0,18

	2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
	0,17%
	0,24%
	0,11

	BASAMAK 3 CM RIHT 2 CM RENLİ MERMER İLE BASAMAK YAPILMASI
	0,59%
	0,81%
	0,37

	32.SINIF 12 MM LAMİNAT PARKE YAPILMASI.(SÜPÜRGELİK DAHİL)
	0,3%
	0,41%
	0,19

	PLEKSİĞLASS İLE BORU YAPILMASI 10 CM İÇ ÇAP YÜKSEKLİK 2,00 MT
	0,29%
	0,4%
	0,18

	TEK İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ
	0,01%
	0,03%
	0,01

	ÇİMSTONE TEZGAH YAPILMASI
	0,76%
	1,05%
	0,48

	34m3/h-150gpm-70mss Yatay milli Yangın Pompaları)(1 Asil-1Yedek)(2 Adet) - 2m3/h-80mss Jokey Pompa 100lt-10bar Genleşme Tankı Paket tip Yangın Pompa Grubu (NFPA)
	0,31%
	0,42%
	0,19

	20 CM ÇAPINDA TOP CAM AVIZE TESISATLI
	0,36%
	0,49%
	0,22

	18'LI SARKIT BORU CAMLI AVIZE TEPSILI
	0,27%
	0,38%
	0,17

	ÖZEL 3 YAPRAKLI DUVAR APLIGI
	0,48%
	0,67%
	0,3

	ÖZEL 5 YAPRAKLI DUVAR APLIGI
	0,27%
	0,37%
	0,16

	KAYA CAM MODEL AVIZE TESISATLI
	0,71%
	0,98%
	0,44

	RAY SPOT 20W
	0,47%
	0,64%
	0,29

	LED BAR FLEXİ GİZLİ AYDINLATMA( 8 MODÜLLÜ)
	0,18%
	0,24%
	0,11

	LED BAR DRİVER 180W/24V
	0,09%
	0,13%
	0,06

	15 W SIVA ALTI LED ARMATÜR (4'LÜ MODEL)
	0,14%
	0,19%
	0,09

	120 CM LİNEER LED ARMATÜR
	0,1%
	0,14%
	0,06

	TRİFAZE SPOT RAYI 3M
	0,12%
	0,17%
	0,07

	9 W SIVA ALTI LED ARMATÜR(TEKLİ)
	0,18%
	0,25%
	0,11

	ÖZEL KARE SPOT ÇİFTLİ
	0,04%
	0,07%
	0,03

	75W LED ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ H:6m
	0,74%
	1,02%
	0,46

	100W LED BAHÇE ARMATÜRÜ H:2,5 m
	0,79%
	1,09%
	0,49

	165 KVA JENERATÖR BAKIMI VE DEMONTAJI
	0,03%
	0,05%
	0,02

	TRİFAZE KOMBİNASYON PANOSU
	0,06%
	0,09%
	0,04

	KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI
	0,12%
	0,16%
	0,07

	KARTLI KAPI SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI VE YENİ KARTLARIN BASILMASI
	0,2%
	0,28%
	0,13

	HDMI PRİZİ
	0,03%
	0,05%
	0,02

	HDMI KABLOSU 10mt.
	0,03%
	0,05%
	0,02

	IP KAMERA
	0,67%
	0,92%
	0,42

	32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI
	0,1%
	0,13%
	0,06

	4 TB HARDDİSK
	0,02%
	0,03%
	0,01

	24 PORT POE AKTİF SWİTCH
	0,05%
	0,08%
	0,03

	KAMERA SİSTEMİ DEVREYE ALMA
	0,02%
	0,03%
	0,01

	YANGIN ALARM SİSTEMİ DEVREYE ALMA
	0,02%
	0,03%
	0,01

	TELEFON SİSTEMİ DEVREYE ALMA
	0,02%
	0,03%
	0,01

	DATA İNTERNET SİSTEMİ DEVREYE ALMA
	0,02%
	0,03%
	0,01

	SES VE GENEL ANONS SİSTEMİ DEVREYE ALMA
	0,02%
	0,03%
	0,01

	12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
	0,03%
	0,06%
	0,02

	Yerden Isıtma Modülasyon Paneli
	0,09%
	0,12%
	0,05

	Ahşap Lambiri Yapılması
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60x90-60x120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli)
	2,98%
	4,1%
	1,86

	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
	6,13%
	8,44%
	3,83

	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
	0,32%
	0,44%
	0,2

	2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması
	0,04%
	0,06%
	0,02

	15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	0,21%
	0,3%
	0,13

	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	0,19%
	0,27%
	0,12

	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
	0,23%
	0,32%
	0,14

	5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması
	0,33%
	0,46%
	0,2

	3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
	0,01%
	0,02%
	0,01

	3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
	0,61%
	0,84%
	0,38

	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
	0,39%
	0,54%
	0,24

	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
	0,07%
	0,1%
	0,04

	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması
	0,37%
	0,51%
	0,23

	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
	0,15%
	0,21%
	0,09

	Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
	1,83%
	2,51%
	1,15

	60X120 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(ahşap,mermer görünümlü)
	1,33%
	1,84%
	0,83

	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
	0,14%
	0,19%
	0,08

	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
	1,04%
	1,43%
	0,65

	10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
	0,62%
	0,85%
	0,38

	Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
	0,56%
	0,77%
	0,35

	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
	0,28%
	0,38%
	0,17

	6 mm temperli cam takılması
	0,07%
	0,1%
	0,04

	4+4 Temperli Lamine Cam Takilmasi (seffaf)
	0,1%
	0,13%
	0,06

	Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
	0,14%
	0,2%
	0,09

	Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
	0,21%
	0,29%
	0,13

	Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile)
	0,12%
	0,17%
	0,07

	Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile)
	0,74%
	1,01%
	0,46

	60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
	0,07%
	0,09%
	0,04

	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması
	0,48%
	0,66%
	0,3

	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
	0,58%
	0,79%
	0,36

	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat MACUN yapılması (iç cephe)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
	0,13%
	0,18%
	0,08

	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)
	0,16%
	0,22%
	0,1

	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)
	0,06%
	0,09%
	0,04

	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
	0,16%
	0,22%
	0,1

	2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
	0,19%
	0,26%
	0,11

	Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi
	0,3%
	0,41%
	0,18

	Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Her türlü ahşap dolap sökülmesi
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi
	0,26%
	0,37%
	0,16

	Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
	0,14%
	0,19%
	0,09

	ASPHALT SHINGLE MALZEME ILE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI
	0,04%
	0,06%
	0,02

	41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı lavabo
	0,01%
	0,03%
	0,01

	45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo
	0,05%
	0,07%
	0,03

	Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf
	0,09%
	0,12%
	0,05

	Ayna takriben 40x50 cm
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm.
	0,24%
	0,33%
	0,15

	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.
	0,06%
	0,09%
	0,04

	Çift kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Paslanmaz çelik kağıtlık
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı
	0,03%
	0,04%
	0,01

	Demont.22,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
	0,01%
	0,03%
	0,01

	40,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu
	0,65%
	0,9%
	0,4

	Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
	0,32%
	0,44%
	0,2

	Sprey tip pop-up spring
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Solenoıd vana Ø 40 mm.
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Panel radyatör (tip 22) 600
	0,11%
	0,15%
	0,07

	Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")
	0,01%
	0,02%
	0,01

	6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
	0,05%
	0,07%
	0,03

	7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
	0,02%
	0,03%
	0,01

	8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
	0,01%
	0,02%
	0,01

	500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
	0,02%
	0,03%
	0,01

	750 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
	0,05%
	0,08%
	0,03

	Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m
	0,05%
	0,07%
	0,03

	Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m
	0,06%
	0,08%
	0,03

	Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular
	0,13%
	0,19%
	0,08

	PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148)
	0,07%
	0,1%
	0,04

	PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 80 mm (TS 3148)
	0,09%
	0,12%
	0,05

	PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 100 mm (TS 3148)
	0,04%
	0,07%
	0,03

	Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm.
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss
	0,33%
	0,46%
	0,21

	Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
	0,23%
	0,32%
	0,14

	(3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 2000 m3/h.
	0,07%
	0,1%
	0,04

	Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 3000 m3/h.
	0,04%
	0,07%
	0,02

	Çatı tipi radyal aspiratör 25 mmss. 6000 m3/h.
	0,07%
	0,09%
	0,04

	3000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları
	0,36%
	0,49%
	0,22

	9000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Ø 800 mm e kadar 0,80 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması
	0,2%
	0,28%
	0,12

	Yalıtımlı yarı esnek alüminyumdan hava kanalları
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Panjur (alüminyumdan)
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 19mm
	0,06%
	0,08%
	0,03

	44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,6%
	0,82%
	0,37

	Demont.44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,01%
	0,02%
	0,01

	55 kw soğutma kapasitesi (nom),62 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,74%
	1,01%
	0,46

	Demont.55 kw soğutma kapasitesi (nom),62 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Mont.55 kw soğutma kapasitesi (nom),62 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,04%
	0,06%
	0,02

	73 kw soğutma kapasitesi (nom),82 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu
	0,94%
	1,29%
	0,59

	Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW., ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW. kaset tipi iç ünite
	0,41%
	0,57%
	0,26

	Demont.Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW., ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW. kaset tipi iç ünite
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW., ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW. kaset tipi iç ünite
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Kablolu uzanktan kumanda cihazı
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,06%
	0,08%
	0,03

	Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı
	0,1%
	0,13%
	0,06

	25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları
	0,02%
	0,03%
	0,01

	50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları
	0,01%
	0,02%
	0,01

	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar
	0,04%
	0,06%
	0,02

	DN 80 üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Çalışma tezgahı (paslanmaz çelik) 600 mm.
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Çalışma tezgahı 700 mm eninde
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Çalışma tezgahı,eviyeli,pres baskılı 600 mm.eninde
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Dolap ilavesi (paslanmaz çelik) 800 mm.
	0,02%
	0,04%
	0,01

	600 mm.eninde tezgÂhlar için ara raf ilavesi
	0,01%
	0,03%
	0,01

	700 mm.eninde tezgahlar için ara raf ilavesi
	0,01%
	0,02%
	0,01

	50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan et kütüğü
	0,04%
	0,07%
	0,03

	800 mm eninde bulaşık sıyırma tezgahı
	0,04%
	0,06%
	0,02

	1000 x 800 x 570 / 910 mm kazan ve tencere yıkama teknesi
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Hamur yoğurma makinası 20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)
	0,07%
	0,09%
	0,04

	Hamur yoğurma makinası 30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)
	0,08%
	0,11%
	0,05

	10 kg /sefer Patates Soyma Makinası
	0,06%
	0,08%
	0,03

	Soğutmalı 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz, Soğutmalı Tip
	0,09%
	0,13%
	0,06

	36 lt en az 33 KW Elektrikli Fritöz
	0,16%
	0,22%
	0,1

	10 GN 2/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand 4 cm derinlikte tepsiler dahil )
	0,26%
	0,36%
	0,16

	80*90 en az 12 KW Izgara (Gaz ile Çalısan);
	0,08%
	0,11%
	0,05

	800x900x850 en az 25 KW Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte ): Ölçü: Adet
	0,29%
	0,4%
	0,18

	Tam otomatik bulaşık Yıkama makinası (500 tabak/saat)
	0,11%
	0,15%
	0,07

	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:
	0,48%
	0,66%
	0,3

	Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
	0,09%
	0,13%
	0,05

	Duvar tipi 1500 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
	0,09%
	0,12%
	0,05

	Duvar tipi 1500 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
	0,05%
	0,08%
	0,03

	Orta Tipi 2000mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
	0,25%
	0,35%
	0,16

	Faydalı Hacmi 600 Litre en az  Tak Ekovat Veya Komp. Gücü 0,22 kW Depo Tipi Soğutma Dolabı
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Tezgah tipi soğutma dolabı 2 kapılı , en az 250 litre
	0,21%
	0,29%
	0,13

	Tezgah tipi soğutma dolabı 3 kapılı , en az 300 litre
	0,64%
	0,88%
	0,4

	Soğuk hava deposu kapısı (paslanmaz çelik kaplama, defrost tertibatlı)
	0,36%
	0,5%
	0,22

	8 cm.kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı,
	0,48%
	0,66%
	0,3

	12 cm .kalınlığında modüler tip duvar paneli iki yüzeyi pvc kaplı
	0,45%
	0,62%
	0,28

	8 cm.kalınlığında modüler tip tavan paneli iki yüzeyi pvc kaplı,
	0,14%
	0,19%
	0,08

	12 cm .kalınlığında modüler tip tavan paneli iki yüzeyi pvc kaplı
	0,17%
	0,24%
	0,11

	8 cm.kalınlığında modüler tip zemin paneli iç yüzeyi playwood kaplı,
	0,16%
	0,23%
	0,1

	12 cm .kalınlığında modüler tip zemin paneli iç yüzeyi playwood kaplı
	0,21%
	0,29%
	0,13

	Paket soğuk depo cihazı (1500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara.
	0,57%
	0,79%
	0,36

	Paket soğuk depo cihazı (4000 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-5/+5 °c ara.
	0,2%
	0,28%
	0,12

	Paket soğuk depo cihazı (1500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-15 / -25 °c ara.
	0,4%
	0,55%
	0,25

	Paket soğuk depo cihazı (6500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-15 / -25 °c ara.
	0,39%
	0,54%
	0,24

	Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı
	0,11%
	0,15%
	0,06

	Dn15 standart uygulamalar için otomatik yangın sprinkleri (sarkık)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	İtfaiye bağlantı ağzı
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç DN 25
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Dn100 ıslak alarm vana istasyonu
	0,18%
	0,25%
	0,11

	Dn 40 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Dn 65 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Dn 80 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana
	0,04%
	0,07%
	0,03

	Dn 100 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Dn 40 izlenebilir yükselen milli vana
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Dn 65 izlenebilir yükselen milli vana
	0,04%
	0,07%
	0,03

	Dn 65 yangın çek vana
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Dn 65 su akış anahtarı
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Dn 80 pompa akışmetre
	0,06%
	0,09%
	0,04

	35 mm² (319.26 Kg/Km) BAKIR İLETKEN VE GÖMÜLMESİ
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )
	0,03%
	0,05%
	0,02

	İlave sac pano 800 mm.
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 )
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
	0,03%
	0,05%
	0,02

	3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
	0,01%
	0,02%
	0,01

	3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,
	0,01%
	0,03%
	0,01

	3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kaçak akım koruma şalteri 3*300a.den 3*1250e kadar
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,02%
	0,03%
	0,01

	450 V.a kadar Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları
	0,22%
	0,31%
	0,14

	Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
	0,01%
	0,02%
	0,01

	5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
	0,01%
	0,03%
	0,01

	10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
	0,02%
	0,04%
	0,01

	230V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Enerji analizörü (ts 4417)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*50+25 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,14%
	0,2%
	0,09

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*70+35 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,14%
	0,19%
	0,08

	Mont.1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*70+35 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*95+50 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,19%
	0,26%
	0,12

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*120+70 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,7%
	0,96%
	0,43

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*150+70 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,41%
	0,57%
	0,25

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Demont.2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,02%
	0,03%
	0,01

	2x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Mont.2x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,1%
	0,15%
	0,06

	Demont.3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Mont.3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,04%
	0,07%
	0,03

	3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,13%
	0,18%
	0,08

	Demont.3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Mont.3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Demont.3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	4x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,06%
	0,08%
	0,03

	Mont.4x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Demont.4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,09%
	0,12%
	0,05

	4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	4x16 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
	0,04%
	0,07%
	0,03

	1x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,02%
	0,04%
	0,01

	3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,1%
	0,14%
	0,06

	3x35+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,11%
	0,16%
	0,07

	3x50+25 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,12%
	0,17%
	0,07

	3x70+35 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,17%
	0,24%
	0,11

	4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
	0,06%
	0,09%
	0,04

	5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
	0,1%
	0,14%
	0,06

	5x10 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
	0,11%
	0,15%
	0,07

	4x4re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo
	0,02%
	0,03%
	0,01

	4x6re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo
	0,02%
	0,03%
	0,01

	4x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Halogenfree kablo ile normal sorti
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Halogenfree kablo ile komütatör sorti
	0,2%
	0,27%
	0,12

	Halogenfree kablo ile vaviyen sorti
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi.
	0,13%
	0,17%
	0,08

	Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
	0,16%
	0,22%
	0,1

	Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).
	0,03%
	0,05%
	0,02

	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
	0,05%
	0,07%
	0,03

	Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Gömme komitatör anahtar
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Kablo tava sistemleri
	0,18%
	0,25%
	0,11

	Kablo Merdivenleri
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Zemine gömülü (şap altı) kablo kanalları
	0,02%
	0,03%
	0,01

	1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli.
	0,13%
	0,18%
	0,08

	Mont.1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli.
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Adresli optik duman dedektörü
	0,09%
	0,12%
	0,05

	Demont.Adresli optik duman dedektörü
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Mont.Adresli optik duman dedektörü
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Doğalgaz dedektörü
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Tavan Hoparlörü
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Duvar Hoparlörü
	0,04%
	0,07%
	0,03

	1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Amplifikatör ve montajı 100 w.
	0,03%
	0,04%
	0,01

	Utp cat6 sıva altı tekli priz
	0,02%
	0,03%
	0,01

	24 portlu utp cat6 patch panel
	0,01%
	0,03%
	0,01

	Telefon tesisatı sortisi
	0,02%
	0,03%
	0,01

	Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo
	0,12%
	0,16%
	0,07

	4X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
	0,03%
	0,04%
	0,01

	2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812)
	0,04%
	0,06%
	0,02

	Rack kabinler 7u 600 mm * 500 mm 19"
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19"
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10
	0,04%
	0,06%
	0,02

	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 630 kg
	1,74%
	2,4%
	1,1

	Demont.3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü: 630 kg
	0,08%
	0,12%
	0,05

	Demont.Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 150 kva
	0,02%
	0,04%
	0,01

	Mont.Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 150 kva
	0,04%
	0,07%
	0,03

	Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 250 kva
	1,75%
	2,4%
	1,1

	Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
	0,03%
	0,05%
	0,02

	TARAKLI MOZAİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
	0,14%
	0,19%
	0,08

	Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması
	0,11%
	0,15%
	0,07

	Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)
	0,11%
	0,15%
	0,07

	Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması
	0,09%
	0,13%
	0,05

	Mevcut kompozitlerin ve silikon cephelerin temizlenmesi ve derzlerin sökülüp silikon esaslı yeni derz dolgusu yapılması
	0,43%
	0,6%
	0,27

	Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm Kalınlığında)
	0,12%
	0,16%
	0,07

	MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12 mm. KALINL. TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPL. YAPILMASI
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Akrilik iplikli 2,850kg/m2 yoğunluklu 11mm hav yüksekliğinde akrilik halı döşenmesi
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Alüminyum kompozit panel kaplama yapılması
	0,22%
	0,3%
	0,13

	Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Imalat Yapılması
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Barisol (PVC Gergi Mebranı) Üzerine Ulraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı (Kumaş kalınlığı 017-018 mm)
	0,31%
	0,43%
	0,19

	Duvar ve Tavanda Kireç,Plastik Badana,Duvar Kağıdı veya Yağlı Boya Sökülmesi
	0,04%
	0,06%
	0,02

	BANKET ARABASI 707*888*1567mm,
	0,11%
	0,16%
	0,07

	SICAK TABAK ARABASI 450*450*850mm
	0,06%
	0,08%
	0,03

	SERAMİK KÖMÜRLÜ MANGAL, 70-350° C arasında ayarlanabilir.° C VE ° F değerini gösteren termometreli, seramik ISO 9001 UL sertifikalı
	0,3%
	0,41%
	0,18

	EL BLENDERİ 750 W
	0,04%
	0,06%
	0,02

	DÖNER TABANLI, PİDE LAHMACUN FIRINI, DOĞALGAZLI, 196*212*200
	0,79%
	1,09%
	0,49

	FIRIN ÖNÜ TEZGAHI, MERMER TABLALI, " L " FORMUNDA, ETRAFI KAPALI 150*120*90
	0,05%
	0,07%
	0,03

	PATİSSERİ FIRINI, TAM BOY, DÖNERLİ 10x40x60 tepsi kapasiteli
	0,33%
	0,46%
	0,21

	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, RAFSIZ 190*80*85
	0,03%
	0,05%
	0,02

	DUVAR DOLABI, SÜRGÜ KAPILI ARA RAFLI 190*40*60
	0,1%
	0,14%
	0,06

	UN ŞEKER ARABASI, POLİKARBON 102 lt
	0,06%
	0,09%
	0,04

	TEPSİ TAŞIMA ARABASI, ETRAFI AÇIK 15 AD. 50*70 TEPSİ
	0,04%
	0,06%
	0,02

	TEK KÜVETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI,70*80*85
	0,02%
	0,04%
	0,01

	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI,RAFSIZ 160*80*85
	0,05%
	0,08%
	0,03

	SET ÜSTÜ MİKSER, 7 LT
	0,09%
	0,12%
	0,05

	ELEKTRONİK TERAZİ 30kg Kapasiteli
	0,02%
	0,04%
	0,01

	GIDA ÖĞÜTÜCÜ 5 LT.7000 D/D
	0,03%
	0,05%
	0,02

	ÇÖP KOVASI 50 LT KAPASİTELİ
	0,06%
	0,09%
	0,04

	DERİN HAVUZLU TEZGAH 120*60*85
	0,08%
	0,11%
	0,05

	SEBZE DOĞRAMA, MAKİNESİ, SETÜSTÜ Kapasite: 150-500 kg/saat
	0,21%
	0,3%
	0,13

	POLİETİLEN TABLALI TEZGAH, TABAN RAFLI SEBZE İÇİN, YEŞİL RENKLİ
	0,03%
	0,05%
	0,02

	DUVAR RAFI,140*30*3
	0,01%
	0,02%
	0,01

	BIÇAK STERİLİZATÖRÜ, 10 BIÇAKLI
	0,03%
	0,05%
	0,02

	PLANET MİKSER, 3 DEVİRLİ 40 lt
	0,16%
	0,22%
	0,1

	BLAST CHILLER, ŞOK DONDURUCU 80*75*141 10 TEPSİLİ
	0,52%
	0,72%
	0,33

	TEK KÜVETLİ TEZGAH,60*60*85mm
	0,01%
	0,02%
	0,01

	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, TABAN RAFLI 140*70*85mm
	0,05%
	0,08%
	0,03

	BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ 35 KG/GÜN
	0,07%
	0,1%
	0,04

	GIDA ÖĞÜTÜCÜ Öğütücü 5 LT.7000 D/D HIZ, 0,6 KW. 230V.,
	0,02%
	0,04%
	0,01

	MALZEME DOLABI, ÇARPMA KAPILI, 3 KATLI,4 adet ara raflı,
	0,08%
	0,11%
	0,05

	TAŞ TABANLI MODÜLER FIRIN, 2 katlı, her katı 6 adet 60*40 cm tepsi kapasiteli (toplam 12 tepsi)
	0,63%
	0,87%
	0,39

	KONVEKSİYONLU, DÖNER FIRIN, ELEKTRİKLİ MAYALANDIRMA KABİNLİ 9 adet 60*40 tepsi
	0,5%
	0,68%
	0,31

	MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI, ÇİFT TARAFLI DOLAPLI, SÜRGÜ KAPILI, ARA RAFLI, BLOK ÇEKMECELİ 190*90*85
	0,08%
	0,11%
	0,05

	İSTİF RAFI, IZGARA TABLALI, 4 KATLI, DEMONTE 61*183*180 CM.
	0,05%
	0,08%
	0,03

	DERİN HAVUZLU TEZGAH 160*70*85
	0,06%
	0,09%
	0,04

	SEBZE KURUTMA MAKİNESİ 40lt
	0,12%
	0,16%
	0,07

	YER IZGARASI, TAVALI, ALTTAN ÇIKIŞLI SOĞUK ODALAR İÇİN
	0,04%
	0,06%
	0,02

	YER IZGARASI, TAVALI, ALTTAN ÇIKIŞLI 300*500*122 mm
	0,13%
	0,18%
	0,08

	YER IZGARASI, TAVALI, ALTTAN ÇIKIŞLI 300*1184*145mm
	0,16%
	0,23%
	0,1

	60x120 cm ebatlarında rektifiyeli,her türlü renk,desen ve yüzey özelliğinde,1.kalite ,sırsız seramik ile dış cephe kaplaması yapılması(ankraj,çelik dübel sistem,alüminyum profil,silikon derz çıtası dahil)
	2,94%
	4,04%
	1,85

	NÖTR TEZGAH, 1/2 MODÜL 900 SERİ, ALT DOLAPLI
	0,09%
	0,13%
	0,06

	NÖTR TEZGAH, 1 MODÜL 900 SERİ, ALT DOLAPLI
	0,04%
	0,06%
	0,02

	DEPO TİPİ DERİN DONDURUCU, TEK KAPILI
	0,2%
	0,28%
	0,12

	DAVLUMBAZ, ALTI RAF, TEK KATLI, BORULU 400*50*40
	0,03%
	0,05%
	0,02

	KOMBİ FIRIN, ELEKTRİKLİ 12 GN 2/1
	0,59%
	0,81%
	0,37

	SOS BENMARİ, ELEKTRİKLİ, 1/2 MODÜL 900 SERİ, ALT DOLAPLI
	0,12%
	0,17%
	0,07

	MAKARNA HAŞLAMA, ELEKTRİKLİ, 1/2 MODÜL 900 SERİ, ALT DOLAPLI
	0,12%
	0,16%
	0,07

	ASMA GERME SİSTEMLİ YARI AÇIK ÜST ÖRTÜ
	0,31%
	0,43%
	0,19

	HAM AHŞAP KAPLAMA İLE DOLAP YAPILMASI
	1,08%
	1,48%
	0,67

	BAKIRDAN KOKU ALMA KANALLARI YAPILMASI
	0,32%
	0,45%
	0,2

	SERVİS BUZDOLABI, HAVUZLU 140*70*85
	0,18%
	0,25%
	0,11

	SERVİS TEZGAHI, DOLAPLI, ARA RAFLI 140*70*85
	0,07%
	0,1%
	0,04

	ASANSÖRLÜ SALAMANDER IZGARA 3.4kW
	0,13%
	0,18%
	0,08

	EL YIKAMA EVYESİ, DİZDEN KUMANDALI
	0,04%
	0,06%
	0,02

	YER YIKAMA DUŞU GERİ, TOPLAMA MAKARALI 15 mt.
	0,21%
	0,3%
	0,13

	İSTİF RAFI, DÜZ TABLALI, 4 KATLI 190*60*154
	0,05%
	0,07%
	0,03

	TEK KÜVETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI,SAĞDA BYM HAZNELİ 140*70*85
	0,03%
	0,04%
	0,01

	ÇALIŞMA TEZGAHI, ÇARPMA KAPILI, BUZ MAK. HAZNELİ 140*70*85
	0,05%
	0,08%
	0,03

	BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ 70 KG/GÜN
	0,34%
	0,47%
	0,21

	KAHVECİ OCAĞI, BAKIR KAPLAMALI 4 DEMLİKLİ
	0,04%
	0,07%
	0,03

	KAHVECİ OCAĞI, BAKIR DAVLUMBAZI
	0,01%
	0,03%
	0,01

	TÜRK KAHVE MAKİNESİ Fincan Kapasitesi : 4 ,2 Gruplu
	0,01%
	0,03%
	0,01

	KATI MEYVE PRESİ 6300 d/dk
	0,03%
	0,05%
	0,02

	PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ 1800 d/dk
	0,01%
	0,03%
	0,01

	BAR BLENDER - Titanyum bıçak.
	0,02%
	0,04%
	0,01

	ZIRK MAKİNESİ DEVİR 900 D/DAK.
	0,07%
	0,1%
	0,04

	DUVAR RAFI 240*30*40
	0,01%
	0,02%
	0,01

	ET KEMİK TESTERESİ, SETÜSTÜ 48*54,5*90
	0,1%
	0,13%
	0,06

	SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ 7,5 LT
	0,02%
	0,03%
	0,01

	VAKUM MAKİNESİ 36*49,5*44,5
	0,1%
	0,14%
	0,06

	ET ASKI ARABASI,120*60*175
	0,04%
	0,06%
	0,02

	MAKİNE GİRİŞ TEZGAHI, ÇİFT KÜVETLİ, MAKİNE 160*72,5*85
	0,09%
	0,12%
	0,05




6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

