NURDAĞI İLÇESİ DIŞ CEPHE YENİLEME VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Nurdağı İlçesi Dış Cephe Yenileme ve Aydınlatma Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
	İKN
	:
	2021/445364


	1-İdarenin

	a) Adı
	:
	GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	b) Adresi
	:
	İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

	c) Telefon ve faks numarası
	:
	3422111200 - 3422111252

	ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
	:
	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin
	a) Adı
	:
	Nurdağı İlçesi Dış Cephe Yenileme ve Aydınlatma Yapım İşi

	b) Niteliği, türü ve miktarı
	:
	60 kalemde betonarme binaların dış cephe yenileme ve aydınlatma uygulaması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

	c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
	:
	Gaziantep/Nurdağı

	ç) Süresi/teslim tarihi
	:
	Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

	d) İşe başlama tarihi
	:
	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin
	a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
	:
	23.08.2021 - 14:30

	b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
	:
	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
	4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


	4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

	4.3.1. İş deneyim belgeleri:

	Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


	4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

	4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

	11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan  B/1  Grubu: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

	4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

	İnşaat Mühendisi veya Mimar



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

	


	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Asgari Oran
	Azami Oran
	Fiyat Dışı Unsur Puanı

	4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu)
	0,07%
	0,1%
	0,04

	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
	0,24%
	0,34%
	0,15

	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
	0,17%
	0,24%
	0,11

	Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması
	0,11%
	0,16%
	0,07

	Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)
	0,19%
	0,26%
	0,12

	Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)
	0,15%
	0,21%
	0,1

	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
	0,19%
	0,27%
	0,12

	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
	0,16%
	0,22%
	0,1

	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
	0,15%
	0,21%
	0,1

	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
	0,3%
	0,41%
	0,19

	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu)
	0,18%
	0,25%
	0,11

	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
	0,5%
	0,68%
	0,31

	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
	0,96%
	1,32%
	0,6

	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması
	0,04%
	0,07%
	0,03

	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
	0,54%
	0,74%
	0,35

	Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması
	0,29%
	0,4%
	0,19

	Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulması
	0,13%
	0,19%
	0,08

	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
	0,6%
	0,82%
	0,37

	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
	0,6%
	0,83%
	0,37

	PATLAYICI MADDE KULANILMADAN DEMİRLİ VEYA DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
	0,07%
	0,1%
	0,04

	HER TÜRLÜ AHŞAP ÇATI SÖKÜLMESİ
	0,1%
	0,14%
	0,06

	AHŞAP KAPI, PENCERE VE KASA SÖKÜLMESİ
	0,01%
	0,03%
	0,01

	DUVAR VE BENZERİ YERLERDE MERMER VE KÜFEKİ TAŞ SATIHLARIN KOMPRESÖR İLE SICAK SU PÜSKÜRTÜLEREK TEMİZ
	0,19%
	0,26%
	0,11

	FİBERGLAS DONATILI MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI
	0,3%
	0,42%
	0,2

	ÇİMENTO HARÇLI KÅRGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE KULANILMADAN YIKILMASI
	0,1%
	0,14%
	0,06

	HER TÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ
	0,49%
	0,67%
	0,3

	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi
	0,28%
	0,38%
	0,18

	Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi
	0,03%
	0,05%
	0,02

	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
	6,89%
	9,48%
	4,3

	POLİETİLEN DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız)
	11,07%
	15,23%
	6,92

	VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ (130 HP)
	0,9%
	1,24%
	0,55

	HER KALINLIKTA VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI
	1,24%
	1,71%
	0,8

	15 mm kalınlığında Alkor Yazı Gümüş veya Gold rengi 25 cm Harf ile yapıştırma yapılması
	2,43%
	3,34%
	1,5

	Xps Söve Yapılması(15 cm kal.)
	0,06%
	0,09%
	0,04

	20 mm Betopan İle Tek Yüz Duvar Kaplaması yapılması
	0,26%
	0,36%
	0,16

	4 mm Aluminyum kompozit Zemin
	1,84%
	2,53%
	1,15

	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)
	6,18%
	8,5%
	4

	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
	2,36%
	3,25%
	1,5

	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
	3,59%
	4,94%
	2,25

	Açılır Kapanır Otomatik tente yapılması.
	28,78%
	39,58%
	18

	Çimento ve Kireç Harçlı Moloz Taş veya Tuğla Duvarda Derz Açılması
	0,11%
	0,16%
	0,07

	Düz Ve Kavisli Taş, Tuğla Vb. Yüzeylerde Kaba Temizlik Yapılması
	0,12%
	0,17%
	0,08

	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması
	0,81%
	1,12%
	0,5

	FERFORJE CNC LAZER KESİM KORKULUK YAPIMI ve YERİNE MONTAJI
	1,82%
	2,51%
	1,15

	Çimento Takviyeli Horasan Harcı İle Eski Duvar Yüzlerine Tirfil Veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması
	0,24%
	0,33%
	0,15

	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması
	0,07%
	0,1%
	0,04

	Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi
	0,07%
	0,1%
	0,04

	Demont.18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
	0,29%
	0,4%
	0,19

	Mont.18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
	0,59%
	0,81%
	0,36

	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
	1,42%
	1,95%
	0,9

	Demont.10 elemanlı televizyon anteni
	0,1%
	0,14%
	0,06

	Mont.10 elemanlı televizyon anteni
	0,2%
	0,28%
	0,12

	Rg 6/u-4, 75 empedans koaksiyal kablolar
	0,51%
	0,7%
	0,32

	Demont.Rg 6/u-4, 75 empedans koaksiyal kablolar
	0,08%
	0,11%
	0,05

	Mont.Rg 6/u-4, 75 empedans koaksiyal kablolar
	0,16%
	0,22%
	0,1

	Utp cat6 kablo
	0,24%
	0,34%
	0,15

	Demont.Utp cat6 kablo
	0,01%
	0,02%
	0,01

	Mont.Utp cat6 kablo
	0,03%
	0,04%
	0,01




6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

